B Applicazioni Speciali

Pannelli compound.

Europan Al 3 strati

1 - Laminato plastico
2 - P.S. espanso
3 - Laminato plastico

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densita kg/m®25
Facce: Laminato plastico

Masterpan - All B1 3 strati

/

1 - Alluminio
2 - P.S. espanso

3 - Alluminio

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densita kg/m?25
Facce: Alluminio 0,8 mm. 10/10 preverniciato

Special All (2 5 strati

- Alluminio

- MDF

- P.S. espanso
- MDF

- Alluminio

a A ON -

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densita kg/m325
Facce: MDF + Alluminio

Surropan A2 3 strati

1 - Laminato plastico da 2 mm.
2 - P.S. espanso
3 - Laminato plastico da 2 mm.

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densita kg/m®25
Facce: Laminato plastico

Special Lam (1 5 strati

- Laminato plastico
- MDF

- P.S. espanso

- MDF

- Laminato plastico

a A O N -

Anima: P.S.E./R.F.- AE classe 1, densita kg/m?25
Facce: MDF + Laminato plastico
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Pannelli per porte interne
scuole - ospedali - uffici vari

Eurodoor semplice
PANNELLI PORTA A SPESSORE

i

Anima: PS espanso - AE CL 1 RF, DES. 30 kg/m?

Facce: MDF Laccato
MDF Decorato/Carta
MDF Nobilitato melaminico
MDF Laminato plastico 0,7
MDF Lamiera alluminio
MDF Acciaio 0,5 goffrato bianco
LEDOREX Laminato

Eurodoor strutturato
PANNELLO STRUTTURATO A MISURA,
PERIMTRATO CON MASSELLO IN
LEGNO E SQUADRATO

Eurodoor strutturato a misura

bordato perimetralmente
CON LAMINATO PLASTICO / PVC FLESSIBILE / ABS
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